P40F Warhawk för Aircombat!





Vi fortsätter nu vår serie med mittritningar för aircombat, nu med P40F Warhawk. 





Uppkäftig hajkäft!


Valet av förebild den här gången var inte speciellt svårt. P40 med dess karakteristiska ”Flying tigers”-målning är en klassisk förebild, som man bara måste ha flugit! P40 tillverkades av det amerikanska företaget Curtiss, där P40 ingår i den omfattande Hawk-serien. Föregångare är Curtiss P-36, som i exportversion kallades Hawk 75. Denna beställdes i stort antal av Storbritannien och Frankrike med flera europeiska länder strax före och efter andra världskrigets utbrott. Bland annat Finland använde sig av denna flygplanstyp.


   P36 hade en Twin Wasp stjärnmotor, men i den vidareutvecklade P40 valde Curtiss att montera en Allison radmotor istället. Detta ändrade kroppens utformning, framförallt från kabinhuven och framåt. P40 blev en längre och slankare maskin, men Allison-motorn hade en kraftig nackdel i och med att den bara fungerade bra på låga höjder. Detta förpassade P40 till markunderstöd, för att överlåta luftstrid till maskiner bättre lämpade för detta jobb, som Spitfire och senare P51 Mustang. 





Rolls Royce


I ett försök att förbättra prestanda för P40, valde man att i modell F montera en Packard-byggd Rolls Royce Merlin, en så kallad Packard Merlin. I jämförelse med övriga P40 består skillnaden i att det karakteristiska luftintaget över motorn försvann, och istället ersattes av ett något förstorat luftintag under nosen. 


  I modell blir detta en rätt stor och stabil modell. Det sägs om förebilden att den hade lite av amerikansk bil över sig, och man får nästan samma känsla i modell. Både vinge och stjärtplan är stora i original, plus att moment till motor och stjärtparti är stora. Detta sammantaget ger en modell med mycket snälla flygegenskaper, för att vara ett jaktplan.





Byggteknik


P40 är uppbyggd helt av cellplast, med en nyare teknik som medger mycket snabbt bygge. Det tål att upprepas att cellplast är ett bra material att bygga jaktplan av, eftersom det dels är stryktåligt, och dels är lätt att reparera efter en krasch. 


   För att kunna bygga i cellplast behöver du en cellplast-såg. Det är inte alls svårt att själv bygga sig en sådan. Du behöver en bilbatteriladdare, lite sladd (inte alltför grov), furulist (minst 10x10mm),  plywood (minst 3mm tjock), och stål- eller kanthaltråd (0,4-0,5mm tjock). 


   Du delar upp furulisten i tre bitar, som exempelvis kan vara 80 och 15 (2st) cm långa. Gör en såg av dessa, genom att sammanfoga dem i rät vinkel till varandra. Använd plywood som förstärkning i vinklarna. Såga plywooden till två trekantiga bitar, som spikas eller skruvas fast till furulisterna. 





Cellplast-såg


Skärtråden (helst kanthaltråd) fästs med skruv i varsin ”gaffel” på sågen. För att göra sågen bättre, kan du vid ena gaffeln fästa tråden i en fjäder, som spänns till gaffeln. På det sättet hålls skärtråden hela tiden spänd, trots att den utvidgar sig av värmen. Detta kan göra rätt stor skillnad i resultatet när du skär ut delar till dina modeller. 


   Slutligen ansluts 12V från bilbatteriladdaren till varsin ände av skärtråden. Använd den inte alltför grova tråden till detta. Du reglerar strömmen, och skärvärmen, genom att ansluta olika långa sladdar mellan sågen och bilbatteriladdaren. Regeln är: Ju längre sladd, desto mer motstånd, och desto mindre ström/värme i skärtråden.


   Naturligtvis finns det ”riktiga” cellplast-sågar att köpa, men jag garanterar att ovanstående klarar jobbet precis lika bra! Däremot kan det ta några försök innan du själv kommer på tekniken med att skära i cellplast. 





Vingen


Att bygga vingen är inte speciellt svårt. Du behöver två bitar vit cellplast (kallas normalt Frigolit), som du får såga två block ur. Se figur och mått-tabell för exakta dimensioner på dessa block. Markera centrumlinjer längs långsidorna på de båda blocken. Tillverka sedan de två skärmallarna 20 och 21, av plywood eller liknande hårdare trä. Markera på båda sidor av dessa, centrumlinje och de tio skalstrecken.


   Fäst mallarna med hjälp av nålar eller småspik, till ett frigolitblock. Var noga med att mall 21 ska vinklas lite uppåt i bakkant, i förhållande till centrumlinjen, enligt ritning. Detta görs för att få inbyggd skränkning. Börja därefter att skära längs ovansidan av mallen, framifrån och bakåt. Ha gärna en vikt ovanpå blocket för extra stabilitet. Det behövs två personer för att skära, och båda bör högt räkna efter de skalstreck ni passerar. Knepet här är att försöka passera skalstrecken exakt samtidigt, för att få en så exakt vinge som möjligt. 


   Vänd därefter blocket upp och ner, och skär längs undersidan av mallen, framifrån och bak. Gör sedan likadant med det andra blocket, och var mycket noga med att göra en  vänster och en höger vinghalva! Rita gärna en framåt-pil på ovansidan av de båda blocken. På det sättet ser man lätt att man har två olika halvor, och misstag undviks.





Plankning


Därefter är det dags att planka vingkärnorna av cellplast. Du behöver ”skrotet” av cellplast som blev över när du skar ut vingarna, så släng inte dessa! Limma ihop plankningen av fyra stycken 1mm balsaflak, till två 20 cm breda flak. Lägg också till en liten bit balsa vid plankningen av vingmitten, eftersom den är lite bredare än 20cm just där. 


   Du limmar enklast ihop balsaflak genom att tejpa ihop dem med exempelvis maskeringstejp, och droppa lim (exempelvis vitlim) i skarven. Låt flaken torka under press, så att de inte slår sig och blir skeva. När detta torkat kan du skära ut plankningsdelarna. Gör dessa ungefär lika stora som de två cellplastblocken, sedda uppifrån. Lägg gärna till någon centimeter, för säkerhets skull.


   Planka först undersidan, genom att lägga i undersidans plankning i det undre cellplast-skrotet. Stryk v
