Spitfire!
Ritningen är nedminskad, men du kan själv lätt förstora upp i en vanlig A3 kopiator. På ritningen finns det varsin ”linjal”, med 100mm uppmärkt i både höjd och sidledd. Använd linjal och jämför, så ser du när du ”hamnat rätt”.

Uppbyggnad
Kroppen byggs till att börja med upp och ner, med en flat ovansida. Detta ger en möjlighet för byggaren att utan problem bygga en rak kropp. Ovansidan av kroppen formas till av vanlig frigolit, för utseendets skull. Denna del av kroppen har ingenting med modellens hållfasthet att göra. 

Bygget
Börja med att skära ut de delar som är nödvändiga för bygget, som spant och spryglar. Vi börjar med kroppen: Markera en centrum-linje längs med ett 2mm balsa-flak. Detta kommer att bli kroppsöversidan (9). Ta samtliga spant (1, 2, 3 och 4) och markera mittpunkten på dessa. Förbered motorspantet för motorbock och trottel-linkage. Gör även ett hål för att föra igenom tankslangarna. I prototypen använde jag en standard Radio-active nylon-motorbock i 10/15-storlek. Om du ska använda en nylonmotorbock eller liknande som ska skruvas fast, så föreslår jag att du fäster den med inslagsmuttrar. Fäst då dessa innan du limmar fast spant 1. Limma därefter spanten till översidan. Se till att spanten centreras till mittlinjen. Spant 1 ska riktas något (ca 2 grader) till vänster och uppåt, för att få rätt motorriktning (tänk på att du bygger upp och ner nu, därav denna riktning). 

   Avpassa två stycken kroppslister (7), och limma dessa på plats. Skär ut kroppssidorna, och fasa av dessa i bakkant, så att de får en limyta längst bak där de ska klämmas ihop. Skär ut plywood-förstärkningen och limma fast den mot kroppssidorna. Se till att du verkligen gör en höger och en vänstersida! Observera att plywoodförstärkningen löper lite snett tvärs över kroppssidorna. Du kan om du vill göra det enklare för dig, slopa dessa förstärkningar, och istället bygga kroppssidorna av 3mm balsa. Du kommer dock att tappa en del i styrka på detta sätt. Du kan också byta ut plywooden mot 1,5mm balsa, för att lätta upp din modell. På samma sätt så förlorar du i styrka om du gör detta (men vinner å andra sidan i prestanda). Limma därefter kroppssidorna på plats. 

Förbered installation
Medan du fortfarande kommer åt kroppen rätt väl, bör du förbereda installation av radio genom att dra stötstång till höjdroder och motor. Limma därefter i vingsadeln (8), och kroppens undersidor (10 och 11). Observera fiberriktningen på undersidorna - denna ska löpa tvärs kroppens längsriktning! Härefter kan du borra hål för rundstavarna (12) och fästa dessa. Rundstavarna ska sticka ut 1-2cm från vardera kroppssida - runt dessa ska du naturligtvis fästa gummibanden som håller fast vingen.

   Nästa steg är stabbe och fena. Limma fast stabben (15) till kroppen. Se till att den kommer vinkelrät i alla plan. Se till att klä höjdrodret (16) med någon form av klädsel, och sätt den på plats innanför fenan (14), i det trekantiga löphålet, innan du limmar fast fenan. 

   För att få till det riktiga Spitfire-utseendet, måste du lägga till en ”topp” av frigolit (13). Först får du välja vilken typ av Spitfire du ska bygga: En vanlig eller en med bubbelhuv. Skär därefter ut en (eller flera) bitar frigolit som passar in hyfsat efter kroppens toppvy. Frigolitbiten får gärna vara en bra bit för stor, eftersom det är lätt att slipa den till rätt form senare. Ta sedan din frigolit-bit, och forma den efter den sidprofil som framgår av ritningen (nu måste du ha valt vilken version du bygger). Limma därefter frigoliten på plats. Vanligt vitlim duger bra till detta (använd inte CA-lim, om du inte har speciellt cellplast-CA). När biten sitter ordentlig, kan du forma den till rätt form, med en snygg rundning av ovansidan. Ett tips: Om du inte vill ”dra” en huv av genomskinlig plast, kan du bygga upp även huven av cellplast. 

Vinge
Du börjar med att limma ihop de balsaflak som ska bilda vingens över och undersida. Detta gör du genom att foga ihop dem med maskeringstejp, och sedan doppa vitlim i skarven. Lägg dem i press under tiden de torkar, lämpligen genom att lägga böcker eller andra tyngder ovanpå (lägg plast emellan, så inte ”tyngderna” får lim på sig).

   Efter att du skurit ut spryglar och vingens över- och undersidor kan du börja bygga ihop vingen. Observera att balsabitarna till vingens ovansida måste göras lite bredare, eftersom vingen har en krökt ovansida! Du börjar med att limma fast spryglarna (25, 26, 27, 28 och 29) mot vingens undersida (23). Du gör likadant för båda vinghalvorna. Observera att sprygel 25 finns i två versioner, med olika högt urtag för vingbalken. Den med högst urtag ska sitta i vingmitten. Se också till att denna sprygel lutar lite inåt, eftersom vingen får v-form när den limmas ihop. Limma också dit de bitar av 3mm balsa som ska vara mellan spryglarna 26, 27, 28 och 29, där skevrodret ska sitta. Limma därefter ihop vinghalvorna, med hjälp av vingbalken (22). Denna ger automatiskt din vinge rätt v-form. Se till att vingbalken fäster bra i samtliga spryglar 25! Detta är av yttersta vikt för hållfastheten hos din vinge!

   Nu ska du installera ett skevroderlinkage av något slag. Enklast gör du detta av 2mm pianotråd, som bockas till i lämpliga böjar och längder. Du kan göra en enkel skevroder-överföring genom att limma en ca 5 centimeter lång tjock bränsleslang till den bit som sticker upp ur vingmitten, och i andra änden av slangen limma fast en bit gängad stång att fästa en link i (som sedan fästs i skevroderservot). Därefter ska du planka ovansidan av vingen. Innan du gör detta ska du palla upp bakkanten av vingspetsen ca 8mm. Du gör detta enklast genom att nåla fast framkanten av vingspetsen, och palla under bakkanten med en 8mm bit av balsa. Därefter limmar du på vingovansidan (24). Var noggrann med att ovansidan fäster på alla spryglar över vingen, använd rikligt med nålar för att ”pinna” ner plankningen. Om du inte lyckas med detta, kan du i värsta fall få skära upp skåror i plankningen - denna kröks ju åt två håll, en så kallad dubbelkrökt yta. Jag hade dock inga större problem med detta själv, vid bygget av min prototyp. När detta har torkat, lossar du din vinge, och gör likadant med den andra vinghalvan. 

Sliparbeten

När du kommit så här långt, slipar du till fram- och bakkanterna på din vinge. Slipa bort all överflödig balsa, och se till att framkanten får sin naturliga rundning. Bakkanten där skevrodret ska fästas, ska du slipa så rakt du kan. Framkanten (31) limmas fast i två omgångar av 3mm balsa. Anledningen till att detta görs i två steg, är den böjning av framkanten som måste göras. Om du vill få en riktigt stark framkant, kan du lägga i en bit 1mm plywood mellan de två 3mm listerna.

   Forma till vingspetsarna (32), till ungefärlig passform, och limma dessa på plats. Forma, när limmet torkat,  dessa till exakt passform. Under tiden kan du slipa skevrodren till rätt utseende. Se till att dessa följer vingens form, som lutar mer uppåt ju längre ut du kommer, pga skränkningen. 

   För att kunna handstarta din modell på ett säkert sätt, bör du lägga till ett så kallat kastgrepp under vingens mitt. Detta består av delarna 18, 19, 20 och 21, och bör placeras ca 1cm från vingens framkant, vid vingmitten. Efter att du klätt vingen, bör du limma fast sandpappersbitar på båda sidor om detta kastgrepp, för att ge dig ett stabilt grepp även när modellen blivit oljig. 

Finish
Då har vi kommit till en mycket viktig punkt, nämligen ytbehandling. Du klär med fördel din modell med vävburen klädsel, som helst ska vara i en skalariktig färg från början. Du vinner med vävburen klädsel hållfashetsmässiga fördelar, och likaså sparar du (oftast) in på vikten. Frigolit-toppen är i det här läget känslig. Den tål ju inte värme, och klädsel fästs på plats med strykjärn. Du kan dock fästa din klädsel utan större problem eller deformation av frigolit-toppen, förutsatt att du är försiktig. 

   Vill du vara på den säkra sidan, eller om du tänker lackera direkt på balsan, så kan du klä frigolit-toppen med brunpapper. ”Brunpapper” är den typ av papper som paket från posten brukar vara inslaget i. Du fäster  lämpligast papperet med hjälp av vitlim (allra bäst är våtrumstapetklister). Klipp ut ett par avlånga kilformade bitar av papperet, och dränk både papperet och kroppen där det ska sättas med lim. Stryk sedan fast pappersbiten med handen, och torka bort allt överflödigt lim med en bit hushållspapper. Upprepa detta tills hela cellplast-toppen är klädd med brunpapper.

   Kropp och vinge lackas sedan med någon sorts färg, i lämplig kamouflage-målning. Spitfire fanns i många utföranden, på många krigsskådeplatser, så det finns en uppsjö av målningar att välja mellan. Du kan med fördel ha undersidan i en ljus färg så att undersida och översida skiljer sig åt. Det blir då enklare att se planets läge i luften. Samtidigt bör du ha en del mörkare markeringar på undersidan, så att inte modellen kan ”försvinna” mot en himmelsblå ljus bakgrund. ”Invasions-ränder” a la D-dagen kan här vara ett utmärkt alternativ. 

Installation
Rodren ska fästas med gångjärn. Använd två gångjärn vardera till skevroder, och tre gångjärn till höjdrodret. Du kan göra egna gångjärn av tunn plast av något slag. Titta dig omkring hemma, och se vad du kan hitta. Se dock till att det är ett material som håller, både för ditt lim och för ständiga böjbelastningar. Skär ut lämpliga storlekar av gångjärn ur din plastbit, och skär upp hål (snarare slitsar) för dem med hjälp av en vanlig hobbykniv. Limma dem på plats med långsamhärdande lim.

   Med rodrerna på plats, återstår resten av installationen. Skevroderservot placeras i vingen, på lämplig plats i förhållande till skevroderlinkagen. Motor- och höjdroderservo placeras lämpligen strax bakom spant 2. Observera att du kan sänka ner dessa två servon i cellplast-toppen, för att frigöra mer plats för skevroderservot. Samtliga servon fästs i servobäddar av balsa, med en förstärkning av plywood på toppen. 

   Motorn är på prototypen placerad i upprätt läge. Du kan naturligtvis välja vilket läge du vill för att montera motorn. Jag avråder dock ifrån att montera den upp och ner, eftersom du då lätt får in grus och dylikt vid buklandning. Montera in tank och därefter motorn. Radions batteri kan du med fördel montera under tanken, för tyngdpunktens skull. Mottagaren placeras lämpligen längst bak i radioutrymmet, för att inte skadas vid en eventuell krasch (?!!). 

   Var noggrann med tyngdpunkten så att den hamnar framför den som är angiven på ritningen! En ”dogfighter” som denna kräver nämligen att tyngdpunkten ligger längre fram än vad som är normalt på andra modellflygplan. I prototypen sitter en Fox 15 motor i nosen. Denna är 50g tyngre än de flesta andra 15-motorer på marknaden, vilket också gör att tyngdpunkten hamnar där den ska. Har du en lättare motor, så kanske du får lägga i lite bly under tanken. 

Provflygning

Se först till att både motor och radioinstallation fungerar perfekt! Slarvar du på den här punkten, kommer din provflygning med största sannolikhet inte att gå bra. Välj sedan ut en bra dag, med inte alltför mycket vind, för din provflygning. Nu kommer nästa prövning: Klarar du ut att provflyga ett sådant här litet jaktplan? Om du har minsta tvivel om detta, SKA du be en mer erfaren kamrat i klubben att ta upp din kärra på provflygning.

   Se till att motorn går bra, innan modellen kastas rakt mot vinden, i ett rätt kraftigt och svagt uppåtlutat kast. Om du har byggt din modell rakt, och alla intrimningar är rätt gjorda, kommer nu din modell att flyga iväg rakt fram. Om inte, gäller det att korrigera snabbt, och försöka att trimma den till planflykt. Om du är ovan vid snabba modeller, bör du efter att ha stigit upp till lite säkrare höjd, dra av gasen och ta det lugnt. Känn på modellen, gör några svängar. Flyg sedan inte för länge, utan gå ner och landa medan du ännu har bränsle kvar i tanken. Landning med Spitfire ska inte vara några problem. Den kraftigt bärande vingen håller modellen flygande även i låg fart. Trots detta är det bättre att du håller farten uppe i landningen, så att du inte stallar igenom och kraschar ifrån låg höjd. Var inte rädd för att landa i lite högra fart än vad du är van vid - modellen tål det, bara du håller den på rätt köl i sättningen!

Martin Elmberg
Numrerade delar:
1. Spant 1, 3mm plywood

2. Spant 2, 3mm balsa

3. Spant 3, 3mm balsa

4. Spant 4, 3mm balsa

5. Kroppssidor, 2mm balsa 

6. Plywoodförstäkning, 1mm plywwod

7. Kroppslist, 5x10 balsa

8. Vingsadel, 3mm balsa

9. Kroppsöversida, 2mm balsa

10. Kroppsundersida, främre, 3mm balsa

11. Koppsundersida, bakre, 2mm balsa

12. Gummibandsfäste, 5mm rundstav

13. Frigolit-topp

14. Fena, 3mm balsa

15. Stabbe, 3mm balsa

16. Höjdroder, 3mm balsa

17. Huv

18. Kastgrepp, sidor, 3mm balsa

19. Kastgrepp, front, 3mm balsa

20. Kastgrepp, undersida, 3mm balsa

21. Kastgrepp, bakre del, 3mm balsa

22. Vingbalk, 5mm balsa

23. Vingplankning, undersida, 2mm balsa

24. Vingplankning, översida, 1,5mm balsa

25. Sprygel 1 och 2, , 3mm balsa

26. Sprygel 3, 3mm balsa

27. Sprygel 4, 3mm balsa

28. Sprygel 5, 3mm balsa

29. Sprygel 6, 3mm balsa

30. Skevroder, 15mm balsa (3*5mm)

31. Framkantslister, 3x15 balsa

32. Vingspets, 15mm balsa (3*5mm)

33. Fenutfyllnad, scrap-balsa

Material-lista:

2st 3x15mm balsalist

1st 5x10mm balsalist

2st 1,5mm balsaflak

5st 2mm balsaflak

2st 3mm balsaflak

1st 5mm balsaflak

1st 1mm plywood

1st 3mm plywood

1st 5mm rundstav

1st frigolitbit (60x10x5cm)
